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POLIUFLEX PUR PUR

Tubo de Poliuretano para transporte pneumatico de material.

Material: Poliuretano

Reforgo: Espira em ago

Temperatura de funcionamento: -18 a 80° c (c/ picos de 100° c)
Comprimentos: Sao fornecidos em langos de 1 a 10 m

Propriedades: Possuem elevada resisténcia a abrasao, elevada estabilidade
perante a hidrélise, elevada durabilidade, boa estabilidade na presencga de
petréleo, gorduras e hidrocarbonetos alifaticos, insoltvel com a agua, éteres e
alcoois.

Aplicagdes: E indicado para o transporte de quase todo o tipo de granulados,
serrins, sal, agucar, aparas de madeira e plasticos, etc. Trata-se de um tubo
que pode ser aplicavel tanto para a aspiragdo como para a impulsdo. Como
opcional, ha a possibilidade de ser fornecido com espira em cobre (verséo
antistatica), no caso dos materiais transportados possuirem elevada carga |
estatica.

NOTA: Existem outros didmetros, para além dos anunciados na tabela.

Diametro Espessura Didmetro Presséao de Peso Resisténcia Raio de
Int. [Mm] [mm] Ext. [mm] Trab. [bar] [gr/m] Vacuo [bar] Curv. [mm]
50 0,5 51 0,56 205 0,22 60
80 0,5 81 0,28 428 0,12 90
100 0,5 101 0,2 577 0,09 110
120 0,5 121 0,15 725 0,08 130
130 0,5 131 0,14 800 0,07 140
150 0,5 151 0,11 948 0,06 160
180 0,5 181 0,08 1171 0,05 190
200 0,5 201 0,07 1320 0,04 210
220 0,5 221 0,06 1468 0,04 230
250 0,5 251 0,05 1691 0,03 260
280 0,5 281 0,04 1914 0,03 290
300 0,5 301 0,04 2062 0,02 310
350 0,5 351 0,03 2434 0,02 360

7\

MT FLEX w

Tubo de fibra de vidro para transporte de ar.

Material: Fibra de vidro com NEOPRENO

Reforco: Espira em ago

Temperatura de funcionamento: -55 a 125° c (c/ picos até aos 150° c)
Dimensodes: Desde 25 a 300, sendo os mais utilizados os de 25; 50; 70; 100;
150; 200; 250 e 300.

Propriedades: Pssuem bom comportamento com as alteragdes de
temperatura, trabalho satisfatério com temperaturas médias, permite o
transporte de gases quentes provenientes tanto de motores como de
maquinas,apresenta ainda grande flexibilidade.

Aplicagdes: E indicado para a refrigeragdo de unidades electrénicas,
condugao de ar quente em maquinas para fabrico de bolsas de plastico,
extraccao de gases de escape e fumos de soldadura.

NOTA: Ver didmetros em tabela de precos.
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No-SmokeFLEX w

Tubo de Poliamida para transporte pneumatico de gases.

Material: Poliamida coberto com PVC

Reforgo: Espiraem ago

Temperatura de funcionamento: -20 a 110°c (c/ picos de 120° c)
Comprimentos: Sao fornecidos em langos de 10, 20 e 30 m para os
diametos 51; 63; 77; 82; 90; 102; 114; 121; 127; 133; 140 e 153. Em trogos
de 10 m para 165; 178; 204; 254; 280; 304; 330; 335; 406; 457 e 508.
Propriedades: Sao extremamente leves e flexiveis e apresentam elevada
capacidade de compressao.

Aplicagdes:Adequado para instalagdes de ar condicionado, extracgdo de fumos de soldadura, vapores ou gases
nocivos, transporte de ar condicionado em veiculos industriais, canalizador de ar para a eliminacéo do vapor nos
para-brisas dos autocarros.

NOTA: Na tabela estdo apenas representados os didametros mais utilizados.

Diametro Espessura Diametro Pressao de Resisténcia Raio de

Int. [Mm] [mm] Ext. [mm] Trab. [bar] Vacuo [bar] Curv. [mm]
50 0,5 51 1,01 314 0,99 60
80 0,5 81 0,76 587 0,82 90
100 0,5 101 0,63 769 0,74 110
125 0,5 126 0,49 996 0,66 135
135 0,5 136 0,45 1087 0,64 145
150 0,5 151 0,39 1224 0,6 160
180 0,5 181 0,29 1496 0,55 190
200 0,5 201 0,24 1678 0,53 210
220 0,5 221 0,2 1860 0,51 230
250 0,5 251 0,15 2133 0,49 260
280 0,5 281 0,11 2406 0,47 290
300 0,5 301 0,09 2588 0,46 310
350 0,5 351 0,06 3043 0,45 360

7\
ClimaFLEX ISO ISO

Tubo de fibra de vidro para transporte de ar.

Material: Tecido em fibra de vidro com revestimento em PVC

Isolamento: 25 mm de |a de rocha e protecgao exterior ¢/ folha de aluminio
reforgada com fibra de vidro.

Reforco: Espira em ago

Temperatura de funcionamento: -18 a 110° c (c/ picos até aos 120° c¢)
Dimensoées: Sao fabricados ¢/ comprimentos de 6 m para os diametros mais
importantes ( 51; 63; 76; 82; 90; 102; 105; 114; 121; 127; 133; 140; 153; 165;
178; 204; 229; 254; 279; 305; 330; 335 e 406.

Propriedades: Reduzidas perdas de carga, boa absorgao de ruidos e
vibragdes, alta flexibilidade, resistente a elevadas temperaturas, peso reduzido,
resistente a intempéries, facil manuseio, grande facilidade de armazenagem.
Aplicagdes: Sao normalmente utilizados em convectores de refrigeracéo,
valvulas de entrada e saida de ar, caixas de distribuicao de temperaturas
quentes e frias, saida de maquinas de termofixagdo na industria téxtil e saida
de vapores.
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IndusFLEX INDUS

Tubo flexivel para a indiistria em geral. (ver modelos)

PVPX: Escala de temp. -10 e 100° c, fabricados com tecido em poliamida,
revestimento em PVC e reforgo ¢/ espira de aco (revestimento de cor amarela);
PVP: Escala de temperaturas de -10 a 100° c, fabricados c¢/ tecido de nylon
revestidos a PVC e reforgados com espira de ago (revestimento de cor amarela);
NGN: Escala de temp. -40 a 150° C, fabricados ¢/ tecido de fibra de vidro,
revestidos a NEOPRENO e reforgado c/ espira em ago (revestimento a cor preta);
NBN: Escala de temp. -30a 120°c, fabricados c/tecido de algoddo, revestidos a
NEOPRENO e reforgado com espira em aco (revestimento a cor preta); .
NYN: Escalade temp. -40 a 140° c, fabricados ¢/ tecido de nylon, revestidos a NEOPRENOQO e espira em ago;

NYN-AC Antistatico: Escala de temp. -40 a 140° c, fabricados com tecido de nylon , revestidos a NEOPRENO
antistatico e espiraem ago;

SGS: Escalade temp.-55a 300° ¢, fabricados em fibra de vidro, revestidos com silicone e reforco em espiraem acgo;
AGGA: Temp. -40 a 325° ¢, fabricados c/ tecido de fibra de vidro, revestimento em AL e reforgo c/ espira em ago
aprisionada entre duas capas de tecido..

7~ o\
CarFLEX CAR

Tubo em Poliamida para transporte de gases de combustao.

Material: Duas laminas de Poliamida cobertas por duas capas de
cauchu termoplastico.

Reforgo: Espira em Poliamida

Temperatura de funcionamento: -40 a 130° c (c/ picos até 150° c)
Dimensoes: Sao fabricados ¢/ comprimentos de 5, 10, 15e 20 m
para os diametros 51; 63; 76 e 102. Sao fornecidos ¢/ 5 e 10 m para
os diametros 127 e 152 m.

Propriedades: Possuem boa resisténcia a abrasao, intempérie, boa
recuperagao do seu didmetro apds esmagamento, reduzidas perdas ., T e
de carga, boa flexibilidade e peso reduzido. TR L
Aplicagdes: Sao indicados para a aspiragéo de gases de escape
dos motores de combustao interna. E normalmente utilizado nas
oficinas de veiculos ligeiros e pesados, nas centrais de transportes
publicos e nas empresas construtoras de veiculos de turismo e
indusriais.

NOTA: Ver diametros em tabela de precos.

Diametro Espessura Diametro Pressdo max. Peso Resisténcia Raio de
Int. [mm] [mm] Ext. [mm] [bar] [gr/m] Vacuo [bar] Curv. [mm]
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TechnopreneFLEX PRENE

Tubo em Poliamida para transporte de gases de combustao.

Material: Uma camada de 0,5 mm de cauchu termoplastico

Reforgo: Espiraemaco

Temperatura de funcionamento: -40 a 130° ¢ (c/ picos até 150° c)
Dimensodes: Sao fabricados ¢/ comprimentos de 10 m e didmetros
compreendidos entre os 50 € 500 mm

Propriedades: Possuem elevada resisténcia ao envelhecimento e a
ionizacao, grande resisténcia dinamica, podem ser utilizados tanto na
depressao como na compressao, elevada flexibilidade e elasticidade,

apto para o transporte de uma grande variedade de gases na industria quimica e boa resisténcia em meios aquosos,
vapores de 6leos, hidrocarbonetos alifaticos, metanol e agua salgada.

Aplicagdes: Podem ser aplicados em sistemas de filtracdo de grandes motores, méveis e estaticos. Sdo também
utilizados em sistemas de climatizagdo de veiculos industriais, comboios, barcos, avides, em sistemas de
refrigeracao dos travdes dos veiculos desportivos, extracgao de gases de produtos quimicos, poeiras abrasivas e ar
frio de sistemas de congelacéo.

7~ O\
FireFLEX HT FIRE

Tubo em Poliamida para transporte de gases de combustao.

Material: Fibra de vidro revestido ¢/ silicone

Reforgo: Espiraem ago

Temperatura de funcionamento: -55 a 260° c (c/ picos até 300° c)

Dimensoes: Sao fabricados diametros compreendidos entre os 20 e 300 mm.
Propriedades: Possuem alta resisténcia a elevadas temperaturas,
especialmente com gases ou liquidos, € um excelente isolante de cabos eléctricos
que atravessam zonas de elevada temperatura.

Aplicagdes: Sao indicados para extracgéo de ar quente em fornos de ceramca,
no aquecimento das carlingas dos avides e hélicopteros, ventilagao e climatizagao
de barcos, condugao de ar em locais de temperatura exterior elevada, protec¢ao
de cabos eléctricos, protecgao de tubos onde circule agua muito quente.

Diametro Espessura Diametro Pressdo max. Peso Resisténcia Raio de
Int. [mm] [mm] Ext. [mm] [bar] [gr/m] Vacuo [bar] Curv. [mm]

OVARFILTRO



TechnoFood - TechnoFarm 640

Fabricacao:

TechnoFood, tubo de silicone tipo VMQ (Vinyl-Metil Quality) que
cumpre as normas FDA 21 CFR 177.2600 e BGA xv.
TechnoFarm, tubo de silicone fabricado por encomenda,
catalizado com platina (platinum cured) que lhe confere maior
pureza. Ambos os modelos sao fabricados com quatro reforgos
de tecido de poliéster.

Existe uma versao reforcada (640 MIF) que permite ao tubo
suportar uma maior pressao.

Aspecto interior: Translucido e liso.

Aspecto exterior: Transltcido, branco ou de cor e liso.
Aplicagoées: Para ser utilizado em tramos rectos, dotados de um
terminal metéalico de conexdo, onde a flexibilidade ndo é
necessaria. Este modelo é normalmente utilizado para a
detecgdo de particulas metalicas durante o enchimento de
produtos alimentares, tais como natas liquidas e alimentos
infantis.

NOTA: Esta classe de tubo n&o pode trabalhar em depresséo.

Didmetro pe a Didmetro DanNsao Raio de a0 de o€ O a0 de o€ O
e Da parede erio 0 e a a Dia Bar] a 20° O 140 994
€o O Pressao etro 640 640 640 640

6** 45+15-05 15 12,9 23,6 39 71
&= 45+1,5-0,5 17 11,1 20,5 33 61
o= 45+15-0,5 18 9,18% 9,8 18,3 30 55
gy 45+1,5-0,5 22 8,6 16 26 48
16** 45+1,5-0,5 25 7,7 14,5 23 43
16 45+1,5-0,5 27 7,3 13,6 22 41
20* 45+15-0,5 29 6,9 12,9 21 39
= 45+15-0,5 31 6,6 12,3 20 37
o= 45+1,5-0,5 34 9,79% 6,1 11,6 18 35
28 45+1,5-0,5 37 N3o & 5.8 10,9 17 33
B 45+15-0,5 41 recolmendt?do 54 10,2 16 31
35% 45+15-0,5 44 ggijr‘jgtu'r‘;% 5,2 9,8 15 29
38** 45+1,5-0,5 47 para esta 4,9 9.4 15 28
40 45+15-0,5 49 referéncia. 4.8 9,1 14 27
42 45+1,5-0,5 51 4,7 8,9 14 27
45+ 45+15-0,5 54 45 8,6 14 26
50 45+1,5-0,5 59 12,27% 43 8,2 13 25
Bi= 45+1,5-0,5 61 42 8,1 13 24
63* 45+15-0,5 72 35 6,9 1 21
76** 45+15-0,5 85 2,8 57 8 17
90 45+1,5-0,5 99 2,1 43 6 13
100 45+1,5-0,5 109 18,26% 1,5 3,3 5 10
7 45+15-0,5 111 1,5 3,3 5 10

*Também existem conexdes metalicas para estes didmetros.
** Diametros Standard com conexdes metalicas.
Ha posssibilidade de serem fabricados outros diametros, mas sempre sujeitos a consultra prévia.

Tal como ¢ indicado, os valores de pressao foram tirados a temperatura ambiente. Ha necessidade de se reduzir em 20% os valores de pressao
indicados nas tabelas, por cada 100° ¢ de aumento da dita temperatura.

O comprimento standard é de 4 m.

Para determinados diametros e sob consulta, ha a possibiliadde de se fabricar com 6 m de comprimento.

N\
640
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TechnoFood - TechnoFarm 650

Fabricacao:

TechnoFood, tubo de silicone tipo VMQ (Vinyl-Metil Quality) que
cumpre as normas FDA 21 CFR 177.2600 e BGA xv.
TechnoFarm, tubo de silicone fabricado por encomenda,
catalizado com platina (platinum cured) que lhe confere maior
pureza. Ambos os modelos sao fabricados com quatro reforgos
de tecido de poliéster e espiral em ago inoxidavel 302 L.

Aspecto interior: Translucido e liso.

Aspecto exterior: Transltcido, branco ou de cor e liso.
Aplicagées: E ideal em depdsitos de dosagem e carga, com
longitudes pequenas, compensador de vibragdes e diferengas de

nivel.

E adequado para trabalhar sob pressao e vacuo, dai ser indicado
para ser utilizado nas ja referidas aplicagdes.

i Diametro Raio de Pressao de Servico a L
Dimero - Espessurada  gicioteqico  Cuvatiraimm) | banaZ0°0 | aazoe | Resénciaao
[mm] 1ISO1746/1983 ISO 1402/1994 1ISO 1402/1994
6** 45+1,0-0,5 15 62 16,6 50
8** 45+1,0-0,5 17 65 14,3 43
10** 4,5+1,0-0,5 18 69 12,8 38
13** 45+1,0-0,5 22 75 11,2 34 -684 mmHg
16** 45+1,0-0,5 25 82 10,0 30
18* 45+1,0-0,5 27 87 9,4 28
20* 45+1,0-0,5 29 92 8,9 27 -0,912 Bar
22** 45+1,0-0,5 31 98 8,5 26
25** 45+1,0-0,5 34 107 8,0 24
28 45+1,0-0,5 37 116 7,5 23 -0,930 KP
32** 45+1,0-0,5 41 131 7,0 21
B5 45+1,0-0,5 44 143 6,7 20
38** 45+1,0-0,5 47 55 6,4 19 -0,900 atm
40 45+1,0-0,5 49 165 6,3 19
42 45+1,0-0,5 il 175 6,1 18
45*% 45+1,0-0,5 54 190 59 18 -13,05 PSI
50 45+1,0-0,5 59 220 5,6 17
51** 45+1,0-0,5 61 227 1) 17
63** 45+1,0-0,5 72 321 4,8 14 -26,58 inHg
76** 45+1,0-0,5 85 468 3,9 12
90 45+1,0-0,5 99 702 3,0 9
100 45+1,0-0,5 109 937 2,3 7
102** 45+1,0-0,5 111 945 2,1 7

* Também existem conexdes metalicas para estes didmetros.
** Diametros Standard com conexdes metalicas.
Ha posssibilidade de serem fabricados outros didametros, mas sempre sujeitos a consultra prévia.

Tal como € indicado, os valores de presséao foram tirados a temperatura ambiente. Ha necessidade de se reduzir em 20% os valores de pressao
indicados nas tabelas, por cada 100° c de aumento da dita temperatura.

O comprimento standard é de 4 m.

Para determinados didmetros e sob consulta, ha a possibiliadde de se fabricar com 6 m de comprimento.

N\
650

OVARFILTRO



/\
TechnoFood - TechnoFarm 650V

Fabricacao:

TechnoFood, tubo de silicone tipo VMQ (Vinyl-Metil Quality) que
cumpre as normas FDA 21 CFR 177.2600 e BGA xv.
TechnoFarm, tubo de silicone fabricado por encomenda,
catalizado com platina (platinum cured) que lhe confere maior
pureza. Ambos os modelos sao fabricados com quatro reforgos
de tecido de poliéster e espiral em ago inoxidavel 302 L, s6 que
mais fino que no modelo 650.

Existe ainda uma verséao reforgada (650 MIF) que permite ao tubo
suportar pressdes mais elevadas.

Aspecto interior: Translucido e liso.

Aspecto exterior: Transltcido, branco ou de cor e liso.
Aplicagoes: A versao 650 V apresenta um campo de aplicagbes
muito amplo, pois a sua construgdo confere-lhe um equilibrio
entre fortaleza e ligeireza, conferindo-lhe uma elevada
manuseabilidade.

Recomenda-se os mesmos cuidados que na versao 650, s6 que
desta quando ha necessidade de se obter raios muito curtos.

i Diametro Raio de Pressao de Servico a L
Dimero - Espessurada  gicioteqico  Cuvatiraimm) | banaZ0°0 | aazoe | Resénciaao
[mm] 1ISO1746/1983 1ISO 1402/1994 1ISO 1402/1994
6** 45+1,0-0,5 15 41 16,6 50
8** 45+1,0-0,5 17 43 14,3 43
10** 4,5+1,0-0,5 18 46 12,8 38
13** 45+1,0-0,5 22 50 11,2 34 -684 mmHg
16** 45+1,0-0,5 25 54 10,0 30
18* 45+1,0-0,5 27 57 9,4 28
20* 45+1,0-0,5 29 60 8,9 27 -0,912 Bar
22** 45+1,0-0,5 31 64 8,5 26
25** 45+1,0-0,5 34 69 8,0 24
28 45+1,0-0,5 37 75 7,5 23 -0,930 KP
32** 45+1,0-0,5 41 84 7,0 21
S5 45+1,0-0,5 44 92 6,7 20
38** 45+1,0-0,5 47 100 6,4 19 -0,900 atm
40 45+1,0-0,5 49 105 6,3 19
42 45+1,0-0,5 il 111 6,1 18
45*% 45+1,0-0,5 54 121 59 18 -13,05 PSI
50 45+1,0-0,5 59 139 5,6 17
51** 45+1,0-0,5 61 143 1) 17
63** 45+1,0-0,5 72 200 4,8 14 -26,58 inHg
76** 45+1,0-0,5 85 288 3,9 12
90 45+1,0-0,5 99 425 3,0 9
100 45+1,0-0,5 109 562 2,3 7
102** 45+1,0-0,5 111 570 2,1 7

* Também existem conexdes metalicas para estes didmetros.
** Diametros Standard com conexdes metalicas.
Ha posssibilidade de serem fabricados outros didametros, mas sempre sujeitos a consultra prévia.

Tal como € indicado, os valores de presséao foram tirados a temperatura ambiente. Ha necessidade de se reduzir em 20% os valores de pressao
indicados nas tabelas, por cada 100° c de aumento da dita temperatura.

O comprimento standard é de 4 m.

Para determinados didmetros e sob consulta, ha a possibiliadde de se fabricar com 6 m de comprimento.

N\

650V
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TechnoFood - TechnoFarm 655

Fabricacao:

TechnoFood, tubo de silicone tipo VMQ (Vinyl-Metil Quality) que
cumpre as normas FDA 21 CFR 177.2600 e BGA xv.
TechnoFarm, tubo de silicone fabricado por encomenda,
catalizado com platina (platinum cured) que lhe confere maior
pureza. Ambos os modelos sao fabricados com quatro reforgos
de tecido de poliéster e dupla espiral em ago inox 302 L.

Existe ainda uma versao reforgada (655 MIF) que permite ao tubo
suportar pressdes mais elevadas.

Aspecto interior: Translucido e liso.

Aspecto exterior: Transltcido, branco ou de cor e liso.
Aplicagées: Esta versdao apresenta elevada resisténcia e
flexibilidade, mesmo para diametros grandes e foi concebido
para ser aplicado em determinados pontos onde possa ocorrer
elevada pressdo momentanea (golpes de ariete). Esta é a verséao
que oferece maior resisténcia e robustez. Recomenda-se os
mesmos cuidados que na versdo 650, mas esta oferece a
possibilidade de se obterem raios muito curtos.

i Diametro Raio de Pressao de Servico a L
Demeio  Espessirada gionoregico  Cuvaturaimnl | aazocc | padasoc | Ressendaso
[mm] 1ISO1746/1983 1ISO 1402/1994 1ISO 1402/1994
6** 4,7+1,0-0,5 15,4 37 22,6 68
8** 4,7+1,0-0,5 17,4 40 19,9 60
10** 4,7+1,0-0,5 19,4 42 18 54
13** 4,7+1,0-0,5 22,4 46 16,1 48 -684 mmHg
16** 4,7+1,0-0,5 25,4 49 14,7 44
18* 4,7+1,0-0,5 27,4 52 13,9 42
20* 4,7+1,0-0,5 29,4 55 18,3 40 -0,912 Bar
22** 58+ 1,0-0,5 33,6 58 12,8 38
25** 58+1,0-05 36,6 64 12,1 36
28 58+1,0-0,5 39,6 69 11,5 34 -0,930 KP
32** 58+ 1,0-0,5 43,6 77 10,8 32
S5 58+1,0-0,5 46,6 84 10,4 31
38** 58+1,0-0,5 49,6 91 10 30 -0,900 atm
40 58+1,0-0,5 52,2 97 9,8 29
42 58+ 1,0-0,5 54,2 102 9,6 29
45*% 58+1,0-0,5 57,2 111 9,3 28 -13,05 PSI
50 58+1,0-0,5 62,2 128 8,9 27
51** 58+1,0-0,5 63,2 131 8,8 26
63** 58+1,0-0,5 75,4 183 7,5 23 -26,58 inHg
76** 58+1,0-0,5 88,4 263 6,2 19
90 58+1,0-0,5 102,4 389 4,7 14
100 58+1,0-0,5 112,4 514 3,7 11
102** 5,8+ 1,0-0,5 114,4 520 3,6 11

* Também existem conexdes metalicas para estes didmetros.
** Diametros Standard com conexdes metalicas.
Ha posssibilidade de serem fabricados outros didametros, mas sempre sujeitos a consultra prévia.

Tal como € indicado, os valores de presséao foram tirados a temperatura ambiente. Ha necessidade de se reduzir em 20% os valores de pressao
indicados nas tabelas, por cada 100° c de aumento da dita temperatura.

O comprimento standard é de 4 m.

Para determinados didmetros e sob consulta, ha a possibiliadde de se fabricar com 6 m de comprimento.

N\
655
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Tubos Flexiveis de Silicone

TechnoFood - TechnoFarm @

Fabricacao:

TechnoFood, tubo de silicone tipo VMQ (Vinyl-Metil Quality) que
cumpre as normas FDA 21 CFR 177.2600 e BGA xv.
TechnoFarm, tubo de silicone fabricado por encomenda,
catalizado com platina (platinum cured) que lhe confere maior
pureza. Ambos os modelos sao fabricados com quatro reforgos
de tecido de poliéster e dupla espiral em ago inoxidavel 302 L.

Aspecto interior: Translucido e liso.

Aspecto exterior: Translucido, branco ou de cor e liso.
Aplicagoes: Este tubo, de grande resisténcia, possui também
uma grande flexibilidade incluindo os didmetros grandes e foi

concebido para ser aplicado em determinados pontos onde a
dinamica é elevada e a manipulagédo do tubo é muito frequente.

Diametro Raio de Pressao de Servigo Pressao de rotura
Exterior Tedrico Curvatura [mm] [bar] a 20° c [bar] a 20° ¢
[mm] 1ISO1746/1983 ISO 1402/1994 ISO 1402/1994

Diametro Espessura da
Interior [mm] Parede [mm]

Resisténcia ao
Vacuo

* Também existem conexdes metalicas para estes didmetros.

** Diametros Standard com conexdes metalicas.
Ha posssibilidade de serem fabricados outros didmetros, mas sempre sujeitos a consultra prévia.

Tal como ¢ indicado, os valores de pressao foram tirados a temperatura ambiente. Ha necessidade de se reduzir em 20% os valores de pressdo
indicados nas tabelas, por cada 100° c de aumento da dita temperatura.

O comprimento standard é de 4 m.

Para determinados didametros e sob consulta, ha a possibiliadde de se fabricar com 6 m de comprimento.

7\
670
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TechnoSILFood - TechnoSILFarm

Fabricacao:

TechnoFood, tubo de silicone tipo VMQ (Vinyl-Metil Quality) que
cumpre as normas FDA 21 CFR 177.2600 e BGA xv.
TechnoFarm, tubo de silicone fabricado por encomenda,
catalizado com platina (platinum cured) que lhe confere maior
pureza. Ambos os modelos sao fabricados com quatro reforgos
de tecido de poliéster e dupla espiral em ago inoxidavel 302 L.

Aspecto interior: Translucido e liso.

Aspecto exterior: Transltcido, branco ou de cor e liso.
Aplicagoes: Este tubo, de grande resisténcia, possui também
uma grande flexibilidade incluindo os didmetros grandes e foi

concebido para ser aplicado em determinados pontos onde a
dinamica é elevada e a manipulagédo do tubo é muito frequente.

in Diametro Raio de Presséo de Servico 5 Raio de Raio de
IntDelﬁg:e[mn] Ezezzzu[ﬁrﬁ Exterior Teérico  Curvatura [mm] [bar] a 20°c . Pre[EZ?]O adgon;o(t:ura Curvatura [mm] Curvatura [mm]
[mm] ISO1746/1983  ISO 1402/1994 ISO 1402/1994  1SO1746/1983 1SO1746/1983
6** 50+1,0-0,5 17 41 15,8 48 41 41
8" 50+1,0-0,5 19 43 13,5 40 43 43
10** 5,0+1,0-0,5 21 46 11,9 36 46 46
13** 50+1,0-0,5 24 50 10,2 31 50 50
16** 50+1,0-0,5 27 54 9,1 27 54 54
18* 50+1,0-0,5 29 57 8,5 26 57 57
20" 5,0+1,0-0,5 31 60 8 24 60 60
22 50+1,0-0,5 38 7,6 23
25 50+1,0-0,5 36 69 71 21 69 69
#As pressdes de servigo e rotura foram ensaiadas a /Temperatura de utilizacéo: -55 a 200° c;
temperatura ambiente de 20° c.; # Dureza: 60 Shores +/- 5.

# Deve-se reduzir em cerca de 20% por cada 100° c de
aumento na temperatura;

# Fabricados em elastémero de silicone do tipo VMQ; # Para conferir uma maior resisténcia a temperatura, ha a
possibilidade de serem reforcados com NOMEX;

# 0s comprimentos standard maximos de fabricagao séo de 4

m, existindo sempre a possibilidade de serem fornecidos outros #"Podem ser fabricados com silicones catalisadas com platina,
comprimentos, mas sob consulta; conferindo-lhes um maior grau de pureza, caracteristica inerente as
tubosTechnoFARM.

# Para conferir maior pressao, ha a possiblidade de serem
fornecidos com reforgo especial de tecido de poliéster (MIF);

Raios de curvatura, conformes a norma ISO 1746/1983

OVARFILTRO



Tubos Flexiveis de Silicone

Tubos rectos de silicone com reforco em poliéster,
parasistemas de aquecimento e refrigeracao.
Material: Silicone VMQ (Vinyl Methyl Quality)
Reforgo téxtil: SIL 200, com 3 capas de tecido em
poliéster. SIL 240, com 4 capas de tecido em poliéster
Temperatura de funcionamente: -60a 180°c
Espessurada parede: SIL 200: 4,2 mm
SIL240:5,2mm
Comprimentos:de1a4m

Podem ser fornecidos com comprimentos inferiores, a pedido do cliente. Possuem aspecto exterior e interior lisos,
adequados para serem utilizados em tramos rectos, onde nao haja necessidade de curvaturas. Podem ainda ser
fornecidos com outras classes de reforcos téxteis (NOMEX, Fibra de vidro, etc.)

o Presséao de Presséo de o Pressdo de Presséo de
Dl[al\lllnr:;ro Trabalho [bar] Explosio [bar] D';\'II“;;W Trabalho [bar] Explosao [bar]
SIL 200 SIL240 SIL 200 SIL 240 SIL 200 SIL240 SIL200 SIL 240

6 14,8 21,2 443 63,5 48 3,0 4,8 9,0 14,3
8 11,9 17,2 35,7 51,7 50 2,9 4,6 8,7 13,9
10 10,1 14,7 30,2 44,0 51 2,8 4,6 8,5 13,7
13 8,3 12,2 24,8 36,5 53 2,8 4.4 8,3 18,3
16 71 10,5 21,2 31,4 55 2,7 4,3 8,0 12,9
18 6,4 9,6 19,3 28,9 57 2,6 4,2 7,8 12,6
19 6,2 9,3 18,6 27,8 60 2,5 4.1 7,5 12,2
22 55 8,3 16,6 25,0 62 2,4 4,0 7,3 11,9
25 5,0 7,6 15,0 22,8 63 2,4 3,9 7,2 11,7
28 4,6 7,0 13,8 21,0 65 28 3,8 7,0 11,5
30 4,3 6,7 13,0 20,0 70 2,2 3,6 6,6 10,9
32 4.1 6,4 12,4 19,1 76 2,0 3,4 6,1 10,3
35 3,8 6,0 11,5 17,9 80 2,0 &3 5,9 €
38 3,6 5,6 10,8 16,9 83 1,9 3,2 57 9,6
40 3,5 5,4 10,4 16,3 90 1,8 3,0 5. 9,1
44 3,2 51 9,6 15,2 100 1,6 2,8 4.8 8,4
45 3,1 50 9,4 15,0 --- - - - -

Temperatura de funcionamento: -60 a 180° c
Espessura da parede: 4,2 mm
Comprimento standard: 100 / 150

Aspecto exterior e interior lisos.

Diametro  Comp. Diametro ~ Comp.
[mm] [mm] [mm] [Mm] [mm]

Diametro Comp.
[mm] [mm]

18/13 36 /26 45/38 70/60

19/16 36 /32 51/38 76 /51

22/18 38/22 51/45 76 /63

22/19 38/25 54 /51 76 /67

28/22 | 100/ 150 38/28 | 100/150 60/50 | 100/150 80/70 | 100/ 150
28 /26 38/32 63 /51 90/80

32/26 38 /36 67 /51 102 /78

32/28 40/35 70/50 127 /100

35/28 45/32 70/57 -
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Tubos Flexiveis de Silicone

Tubos de silicone liso e de grande flexibilidade, para sistemas de aquecimento e
refrigeracao.

Material: Silicone VMQ (Vinyl Methyl Quality)

Construgao: Espira em ago, entre trés capas de tecido de poliéster coberto
com silicone azul.

Temperatura de funcionamente: -60a 180°c

Espessurada parede: 4,6 mm (standard)

Comprimentos:de1a4 m.

Principal caracteristica: Alta flexibilidade, aspecto interior e exterior liso € séo
adequados onde haja necessidade de uma certa curvatura.

Diametro Pressao de Pressao de Raio de
[mm] Servigo [bar] Explosao [bar] Curvatura [bar]
13 11,3 33,9 75
16 10,4 31,2 82
18 9,9 29,6 87
19 9,6 28,9 90
22 9,0 27,0 98
25 8,4 25,5 107
28 7,9 23,8 116
30 7,6 229 123
34 71 21,3 139
35 7,0 20,9 143
38 6,6 19,8 156
40 6,4 19,1 165 Estao
44 6,0 17,9 185 disponiveis
45 59 17,6 191 todos os
48 5,6 16,7 208 diametros até
50 54 16,2 220 110 mm.

~—
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St Construgao: Espira em aco, entre trés capas de tecido de poliéster coberto

com silicone azul.

Temperatura de funcionamente: -60a 180°c

Espessura da parede: 4,6 mm (standard)

Comprimentos:de 1a4 m.

Principal caracteristica: Alta flexibilidade, aspecto interior e exterior ondulado
e séo adequados onde haja necessidade de um pequeno raio de cuvatura.

Diametro Presséao de Presséao de Raio de
[Mm] Servigo [bar] Exploséao [bar] Curvatura [bar]
25 6,9 20,7 59
28 6,4 19,3 64
30 6,2 18,5 67
32 5,9 17,8 71
34 5,7 17,0 75
35 5,6 16,7 77
38 52 15,7 84
40 5,0 15,1 89
42 49 14,6 94
44 4.7 14,0 100
51 4.1 12,3 122 -
53 3.9 1.8 129 2
55 3.8 1.4 136 disponiveis
57 3,7 11,0 144 todosos
60 36 10,4 156 diametros até
63 3,3 9,8 168 110 mm.
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Tubos Flexiveis de Silicone

Tubos de silicone com reforco em poliéster, resistente a 6leos.
Material da capa interior: Silicone RO (Resistente a Oleos)
Material da capa exterior: Silicone VMQ (Vinyl Methyl Quality)

Reforgo téxtil: 3 capas de tecido em poliéster

Temperatura de funcionamento: -60a 150°c

Espessurada parede: 4,2 mm (standard)

Comprimento: 1a4m

Aplicagdes: Sao indicados para a circulagéo de 6leos de motor e outros éleos
minerais de veiculos,com temperaturas de servigo até aos 150° c. Aspecto
interior e exterior lisos, adequados para serem utilizados em trogos rectos.

Diametro Pressao de Presséao de Diametro Presséao de Presséao de
[mm] Servigo [bar] Exploséo [bar] [Mm] Servigo [bar] Exploséo [bar]
6 14,8 443 48 3,0 9,0
8 11,9 35,7 50 2,9 8,7
10 10,1 30,2 51 2,8 8,5
13 8,3 24,8 56 2,8 8,3
16 7.1 21,2 55 2,7 8,0
18 6,4 19,3 57 2,6 7,8
19 6,2 18,6 60 2,5 7,5
22 53 16,6 62 2,4 7,3
25 5,0 15,0 63 2,4 7.2
28 4,6 13,8 65 2,3 7,0
30 4,3 13,0 70 2,2 6,6
32 4,1 12,4 76 2,0 6,1
35 3,8 11,5 80 2,0 5,9
38 3,6 10,8 83 1,9 57
40 3,5 10,4 90 1,8 53
44 3,2 9,6 100 1,6 4,8
45 3,1 9,4

Tubo recto de silicone com reforco em fibra de
vidro para alta temperatura.

Material: Silicone resistente a alta
temperatura

Reforgo téxtil: 3 capas de tecido em fibra de
vidro

Temperatura de funcionamento: -60 a 235°
c (c/ picos de 250° c)

Espessurada parede: 2,8 mm (standard)
Comprimento: 1a4m

Aplicagoes: Adequados para serem
utilizados em trogos rectos e onde haja
necessidade de elevada resisténcia a
temperatura, com aspecto exterior e interior
liso. Ha a possibilidade de serem fabricadas
formas especiais (curvas, reducgdes,
derivagoes, ...) Com prévia encomenda do
cliente.
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Tubos Flexiveis de Silicone

Tubo de silicone para sistemas turbo.

Material da capa exterior: Silicone VMQ (Vinyl Methyl Quality)
Material da capa interior: Silicone FVMQ (Fluor Vinyl Methyl Quality)

Reforgo téxtil: 3 capas de tecido NOM EX®

Temperatura de funcionamento: -60 a 200° ¢ (c/ picos de 220°c)
Espessurada parede: 3,7 mm

Comprimento: 1a4m

Aplicagdes: Excelente para ser utilizado nos circuitos de refrigeracdo do
ar de sobrealimentacdo nos sistemas turbo dos motores de veiculos
industriais, assim como em qualquer local onde com particulas de 6leo ou
hidrocarbonetos. Devem ser usados em trogos rectos, sem necessidade de
curvatura.
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< a Agd ale o Oy
Comprimento: Vertabela

Aplicag6es: Excelente para ser utilizado nos circuitos de refrigeracéo do
ar de sobrealimentacdo, nos sistemas turbo dos motores de veiculos
industriais, assim como em qualquer local onde com particulas de 6leo ou
hidrocarbonetos.

Diametro Numero de NUmero Comprimento W Comprimento C Comprimento
[mm] Ondulagdes De Aros [mm] [mm] Total [mm]
50 2 3 64 48 160
50 4 5 114 43 200
60 2 & 64 48 160
60 4 5 114 43 200
65 & 4 88 56 200
70 2 & 64 48 160
70 4 5 114 43 200
76 2 & 64 48 160
76 4 5 114 43 200
80 8 4 88 56 200
80 6 7 164 68 300
85 8 4 88 56 200
85 6 7 164 68 300
89 1 2 38 31 100
89 2 & 64 48 160
89 4 5 114 48 210
89 5 6 138 56 250
89 6 7 164 68 300
95 4 5 130 40 210
95 6 7 164 68 300
100 1 2 38 31 100
100 2 3 64 48 160
100 4 5 114 48 210
100 4 6 138 56 250
100 5 7 164 68 300
114 6 4 88 56 200
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conceaido.

5 -Limite de crédito e prazo de pagamento
Cada cliente tera o seu limite de crédito bem como prazo de pagamento. A ultrapassagem do limite de crédito
obrigara ao pagamento do excedente.

6 - Descontos
Os descontos que forem concedidos incidirdo apenas sobre a mercadoria, caso contrario todos os descontos
acordados entre ambas as partes deverao constar na respectiva factura.

7 -Vendas adinheiro
Todos os fornecimentos inferiores a 100,00 € serdo precessados em vendas a dinheiro, mesmo para clientes ¢/ conta
corrente.

8 -Pagamentos

Os pagamentos devem ser efectuados dentro do prazo estipulado para cada cliente, sendo que todo e qualquer
atraso desde a data de vencimento implicara o juros de mora a taxa legal a data aplicavel, bem como a suspensao de
todos os fornecimentos mesmo em regime de vendas a dinheiro.

9 -Propriedade da mercadoria

Todas as mercadorias que se encontrem por liquidar ou até completo pagamento, serdo da propriedade da
OVARFILTRO. O ndo pagamento das mercadorias implica a sua recolha ou a remogao do local onde se encontram
instaladas ou armazenadas. Todos os custos inerentes a este processo serdo debitados ao cliente.

10 -Reclamacgoes
As reclamacdes deverao ser apresentadas por escrito especificando clara e resumidamente o seu objecto.

11 -Devolugoes

Serao aceites as devolugbes de material desde que comprovadamente danificado ou com defeito, desde que
efectuados num prazo de 10 dias, a contar da data de entrega. Nao seréo aceites devolugdes de mercadorias
encomendadas propositadamente.
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